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des innovations exclusives en termes
d'urbanisation et de gestion de salle ;

une architecture technique axée sur la

haute disponibilité, des ressources humaines ' lliad DC3
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DESIGN 4

Online SAS

des processus industrialisés pour un service
régulier et mesurable.

La mission essentielle d'un datacenter est de fournir une alimentation électrique et une installation
de climatisation fonctionnant en continu et de maniére optimale.

L'environnement technique exceptionnel offert par le campus DC3 permet a nos clients de réduire
leur risque opérationnel et leur empreinte écologique tout en maitrisant leurs colts d'hébergement.



Campus de datacenters privatifs

e Surface totale de 11 800 m? de plain pied, 2 600 m? de bureau.

e 3 espaces de 1 600 m? et 750 m? répartis en datacenters
privatifs de 250 m?.

e Emplacements pour conteneurs informatiques de 145 kW.

e Densité électrique standard : 1,3 kW par m? extensible a 2 kW par m?.

e Hauteur sous plafond: 5 m.

e Hauteur faux planchers et charge au sol : 110 cm, 3 tonnes par m?.

e Classification du site: Carrier Class ou Tier Ill.

e Taux de disponibilité: 99,999 %.

Alimentations électriques

e 2 arrivées EDF distinctes de 18 MW chacune.
e Transformateurs haut rendement a huile végétale naturelle.
e G chaines électriques de 2,56 MW.
e 12 groupes électrogenes, puissance installée de 14,8 MW.
e 112 000 litres pour 50 heures d'autonomie a pleine charge.
e 20 onduleurs de 550 kVA en formation paralléle,
Technologie ESS, trés haut rendement (> 99 %).
e Autonomie des onduleurs: 5 minutes fin de vie batterie.
e Installation entierement dimensionnée a cosphi 1 (kW = kVA).
e Répartition Tier IV de type « 2N+1 » sur 4 branches électriques.

Climatisation
e 2 productions frigarifiques, puissance installée de 10,2 MW.
e 2 productions frigarifiques locaux techniques
puissance installée 1 600 kW.
e Refroidisseurs de type dry coolers n'utilisant pas d'eau.
e 35 armoires de 200 kW en formation N+2.
e 13 centrales de traitement d'air de 125 kW
en free cooling intégral en formation 2N.
e Climatisation indépendante pour chaque salle client.
e Température 21°C +/- 2°C dans les allées froides confinées.
e Distribution en double réseau bouclé.
e Free cooling indirect partiel de 4°C a 14°C extérieurs.
e Free cooling indirect total inférieur a 4°C extérieurs.
* free cooling direct (locaux technique) jusqu'a 18°C extérieurs.

Maintenance et Gestion technique
e Maintenance conforme aux standards
AFNOR NF EN 13-306 et FD X60-000.
e T¢lésurveillance des équipements par les constructeurs.
e Supervision de l'infrastructure viala GTC SIMA®.

Gestes de proximité
e Redémarrage physique d'équipements.
e Changement de pieces.
e (Gestion des livraisons.
e Rotation de bandes.
e Accueil et accompagnement sur site.
e 3 niveaux de support disponibles.

Siege : 8, rue de la Ville-I'Evéque - 75008 PARIS
Contact : sales@iliad-datacenter.fr

Service commercial : +33 (0)1 73 50 29 29
www.iliad-datacenter.fr

SERVICES DISPONIBLES SUR DC3

Datacenter privatif
Services d'hébergement de conteneurs

Gestes de proximité de 1° niv. en 24/7/365 j

Choix d'opérateurs nationaux et internationaux

Sécurité et Incendie

e Contréle d'accés autonome par badge sans contact RFID
et biométrique par reconnaissance faciale.

e 7 SAS d'entrée blindés conformes aux normes
anti-intrusion EN 1627.

e Réseau de 98 caméras numeériques extérieur et intérieur.

e |nstallation conforme aux régles APSAD R82
(vidéo surveillance) et APSAD R81 (détection d'intrusion).

e Agent de sécurité SSIAP 2 sur site en 24/7.

e Systemes de détection multi-ponctuelle de technologie
VESDA Laser conformes aux normes APSAD R7.

e Systemes d'extinction incendie par brouillard d'eau
conformes aux normes APSAD R1/D2 et suivant
la classe 1 de la NFPA 750.

e Moyens complémentaires de lutte contre le feu RIA et
extincteurs portatifs CO, conformes aux normes APSAD R4.

e Compartimentage résistant au feu plus de deux heures
entre chaque salle informatique.

Connectivité

 Double adduction optique.

e |[nterconnexion en fibre noire avec la majorité
des Datacenters de région parisienne.

e Gestion des interconnexions au travers de 2 salles
opérateurs et 2 meet me room dédiées géographiqguement
distantes.

Services

e Parking.

e Restauration d'entreprise sur site.

e Salle de réunion.

e Salle d'intégration.

e Bornes Wi-fi en acces libre.

e Espace café et repos.

e Stockage temporaire et dédié.

e Acces par les transports en commun: Métro ligne 7 et bus.

Campus DC3 :
61, rue Julian Grimau
94400 Vitry-sur-Seine
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