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Cette note décrit synthétiquement les caractéristiques des câbles optiques tirés par SEQUALUM dans le 
cadre de la DSP intitulée ci-après « THD Seine » ou « THD 92 » (dénomination initiale). Il est rappelé que lé 
réseau en fibres optiques construit dans le cadre de ce projet permettra d’accueillir sans discrimination tout 
type d’architecture de boucle locale optique envisagée par les opérateurs de télécommunications, que ce 
soit en point à point ou en point à multipoints. 
 
La qualité du câble et des fibres optiques conditionne la durée de vie de l’infrastructure et constitue un 
critère de qualité important vis à vis des opérateurs, usagers de l’infrastructure électronique départementale. 
C’est pourquoi SEQUALUM s’attachera à privilégier la qualité en s’appuyant sur l’expérience de ces 
actionnaires (Numericable, LDCollectivités en tant que filiale de SFR, et Forclum par le biais de Eiffage) en 
la matière. Dans un contexte économique constant, les câbles proviendront en première installation d’un 
même fournisseur : il n’y aura donc pas de panachage à ce niveau de réalisation. L’homogénéité des 
fournitures est un principe de construction, tant qu’elles seront sur le marché ou tant que des produits 
entièrement compatibles et de qualité supérieure ne seront pas disponibles. 
 
Les câbles optiques utilisés sont naturellement adaptés à l’environnement dans lequel où ils sont déployés. 
 
Les fibres optiques monomodes seront conformes à la norme UIT G-652D pour le réseau extérieur.  
 
Pour le câblage d'immeuble (colonne montante, câbles de branchement), il sera utilisé des fibres type G-
657B à faible sensibilité aux rayons de courbure prononcés, et ce afin de limiter au maximum des prises 
d'atténuation importantes ou de pouvoir utiliser des boîtiers à encombrement réduit. Dans ces mêmes 
immeubles, les câbles seront à gaine du type LS0H (Low Smoke Zero Halogen, parfois désignés LSZH) afin 
de limiter les risques d'asphyxie et de panique lors d'incendies. 
 
Dans les conduites, les câbles seront à gaine PEHD (polyéthylène haute densité). En cas de pose en gaine 
technique, une gaine avec armure pourra être exigée par SEQUALUM. En cas de pose en égouts, les 
câbles pourront disposer si nécessaire d'une protection adaptée, par exemple une armure acier. 
 
Les câbles seront par modules de douze fibres (tubes ou micromodules) et adopteront, tant pour les fibres 
que pour les modules, le même code de 12 couleurs de repérage des fibres et tubes ou modules : rouge, 
bleu, vert, jaune, violet, blanc, orange, gris, marron, noir, turquoise, rose. 
 
Le porteur central (CSM) sera dans un matériau à base de fibre de verre enrobée de résine (FRP), surgainé 
ou non. Les tubes seront en thermoplastique, remplis d'une matière d'étanchéité adaptée. Le diamètre 
nominal d’un tube sera de 1,3 mm à 2.2mm selon que l’on soit en technologie micro-tube. 
 
L'étanchéité de l'âme du câble sera assurée par des éléments gonflants. La gaine extérieure sera de type 
PEHD, de couleur noire. L’épaisseur nominale est de 1.5 mm. Si nécessaire, des renforts diélectriques (par 
ex.. mèches aramide) seront posés sous la gaine afin d'assurer les caractéristiques mécaniques. 
 
Les câbles optiques déployés seront également adaptés aux différents segments de l’architecture optique du 
réseau THD Seine : 
 

− Liaison NRO-SRO1 :  
 

Câble d’une contenance 640 fibres de types micro tubes permettant optimisation du diamètre du câble. 
Pour satisfaire les capacités requises, plusieurs câbles pourront être posés en parallèle.  

 
− Liaison SRO1-SRO2 : 
Câble d’une contenance 288 fibres de types micro tubes permettant optimisation du diamètre du câble. 
Pour satisfaire les capacités l’architecture, ci-avant définie, plusieurs câbles pourront être posés en 
parallèle. 
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− Liaison SRO2-Pied d’immeuble : 
Câble d’une contenance 144 ou 288 fibres de types micro tubes permettant optimisation du diamètre du 
câble. Pour satisfaire les capacités requises, plusieurs câbles pourront être posés en parallèle. 

 
− Pied d’Immeuble-Colonne montante : 
Câble d’une contenance 6 ou 144 fibres de types micro tubes. Leur gaine est de type PVC ou sans 
halogène. Leur structure souple est adaptée au câblage vertical des immeubles. 

 
− Colonne montante-Prise abonné : 
En standard le câble sera d’une contenance 2 ou 6 fibres selon le besoin commandé de l’Usager. Leur 
gaine est de type PVC ou sans halogène et adapté au mode de pose (faible rayon de courbure) afin de 
limiter les contraintes sur les fibres. 

 
Les différents liaisons optiques seront réceptionnées en tenant compte des contrôles suivants : 

− mesure de réflectométrie entre la prise et le local NRO 
− pertes soudures à 1310 nm : 0.15dB 
− pertes connecteurs à 1310 : 0.3 dB 
− perte épissure mécanique : 0.3 dB 
− perte soudure à 1550 nm : 0.10 dB 
− perte connecteurs à 1550 nm : 0.2dB 
− perte épissure mécanique : 0.3 dB 

 
Le bilan de la liaison NRO - Prise sera inférieur à 20 dB. 
 
 


