	Procédure de démarrage

	Procédure

	Statut

	Commentaire

	Acquisition du canal de réception :

	282000000 Hz 

	Acquis


	Etat de la connexion :

	OK

	Opérationnel


	Etat d'enregistrement :

	OK

	Opérationnel


	Fichier de configuration :

	OK

	red_fast3284dc_100m_5m_sip.cm


	Sécurité :

	Activer

	BPI+



	

	 
Canal de réception
Statut

Modulation

Canal

Débit de symboles

Fréquence

Puissance

SNR
Acquis

QAM256

105

6952 Ksym/sec

282000000 Hz

-0.3 dBmV

45.4 dB
Acquis

QAM256

106

6952 Ksym/sec

290000000 Hz

-0.8 dBmV

44.6 dB
Acquis

QAM256

107

6952 Ksym/sec

298000000 Hz

0.0 dBmV

44.7 dB
Acquis

QAM256

108

6952 Ksym/sec

306000000 Hz

0.2 dBmV

45.2 dB


	 
Canal d'émission
Statut

Modulation

Canal

Débit de symboles

Fréquence

Puissance
Acquis

ATDMA

1

5120 Ksym/sec

52500000 Hz

41.0 dBmV
Acquis

ATDMA

2

5120 Ksym/sec

59500000 Hz

41.0 dBmV



